
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflösung 1024x768 Pixel 

Helligkeit 250 cd/m² 

Kontrast 600:1 

Seitenverhältnis 4:3 

Blickwinkel 160°/170° 

CCFL-Lebensd. 50.000 Stunden 

H-Freq. 12-100 kHz 

V-Freq. 10-200 Hz 

Sync. SoG, H/V, Composite 
Auf Wunsch : SoR, SoB 

Grau zu Grau 12 ms 

Mög. Farben 16,7 Billion 

Interlace wird unterstützt 

SoG<0,3 V wird unterstützt 

Sync einstellbar wird unterstützt 

Video-Eingang 2x FBAS, 1x SVHS 

VGA Eingang HD 15 Sub / 5x BNC 

VESA-Halterung 75mm und 100mm 

 

 

Stammhaus :      Vertrieb: 

Lambda electronic GmbH    DVF-Display Vertrieb Fellbach 

Emser Str. 328     Rosensteinstrasse 19 

56076 Koblenz     70736 Fellbach 

Tel. +49 261 973 574 93    Tel. +49 711 300 81 19 

Fax. +49 261 287 490 27    Fax. +49 711 300 81 21 

  

Lambda 15 LF (PM oder RM) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technische Zeichnungen : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


